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Plus hautes eaux connues reconstituées sur la Loire entre Gannay-sur-
Loire et Imphy [hauteur de submersion]

Série de données

Représentation vectorielle des hauteurs de submersion pour l'inondation
provoquée par les plus hautes connues
reconstituées de la Loire entre Gannay-sur-Loire et Imphy.
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Reconstitution des hauteurs de submersion provoquées par les plus hautes
eaux connues de la Loire. Les plus hautes eaux connues sont reconstituées à
partir de repères de crue existant, de données historiques (relevés anciens de
laisses de crue, plans anciens) et de considérations hydrauliques (là où manque
la donnée matérielle, et sur la base d'études hydrauliques). Pour la présente
donnée, elles sont issues de l'analyse des crues d'octobre 1846, de mai/juin
1856 et septembre 1866. Des traitements de lissage ont été pratiqués pour
aboutir à la présente couche : (i) classification du raster de hauteur d'eau par
pas de 50cm (ii) filtrage raster via un filtre médian de taille 5*5 (iii) conversion
en couche vectorielle (iv) suppression des polygones de taille inférieure à 500m2
(v) lissage des contours géométriques via une combinaison d'algorithmes de
Chaiken et de Ramer-Douglas-Peucker. Les limites (externes ou internes) ne
sont pas précises au mètre près, tout en restant cohérentes avec l'échelle de
visualisation recommandée (1/10000).
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