Nappe du cénomanien
situation au 18 octobre 2020

Contexte hydrogéologique :

D nappe libre

D nappe captive sous recouvrement

Tendance :

A hausse
D stabilité

v baisse

[‘/

Taux de remplissage :

Trés élevé

Elevé >

Décennal humide

Quinquennal humide
Normal a élevé
Normal
Normal a faible X}
Quinquennal sec

Faible

Décennal sec ;

Trés faible

| SAINT-AUB

3 . / ,f\*/

RESSUINTES\(LES)

. ° Y

7
EJ ]

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION REGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT
G@TRES ET DU LOGEMENT

CENTRE-VAL DE LOIRE

INT

:LE-DEPE
_

A

CHAPELLE- D'ANG

//I
_ L SAINT-JULIEN-
~ MONTBAZON SAINT-JULIEN D‘

BaZNes . g B ] -
L  GRAND-PRESSIGNY (LE)/ ‘ / A . / ) \ )
| ) _ - ‘Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique \
4 ’ - calculé chaque semaine & sa fréquence de retour puis exprime par classes,_
iy . L “ s dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage trés élevé &
‘ = ‘ trés faible. 5 50 S A e
AN - Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2019..
™\ A _lLa tendanf:e traduit I'évolution du niveau dura\nt la semaine précédent l'analyse.
3 Vel / J P N X Y ( ( Ny T L
N e S G S NV S \ E ) [ \ D .

A Yo\ 14




