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situation au 8 mai 2016

Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

ALI:w/ILLE CROISILLES

Direction régionale
RNE) £ BoULLAYMVOYE de IEnvironnement,

de I'Aménagement

et du Logement

BOUGLAINVAL ‘ 5
\ECROSNES CENTRE-VAL DE LOIRE

-

- ~—_ ) -DES3E C(\)I\S A

HOUVILLE-LA-BRANCHE

Contexte hydrogéologique :

|:| nappe libre

|:| nappe captive sous recouvrement § o A BONNEVAL , &\ 7o

, N
MAGN} BERCHERES-LES-PIERRES
(.

" VITRAY-EN-BEAUCE

\

_.-‘~.~
=

Tendance :

A hausse
D stabilité

v baisse

PREFONTAINES CHEVANNES

7 7 . _ HUELLES
0 “f

_OUZOUER LE-DOYEN - ‘ 4 W
e d

Q

Taux de remplissage :
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N~ Le taux de remplissage est apprécié en comparant le nlveau piézométrique
N calculé chaque semaine & sa fréquence de retour puis exprimé par classes
- /dans une gamme de valeurs allant d'un taux de rempllssage trés élevé a
o tres faible. % N J
A {Les frequences de retour sont calculées sur la période 1995-2015.
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}Q’ / /\ La tendance traduit I'évolution du niveau durant Ia semame précédent l'analyse.
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