15/04/2025

Prévisions d'étiage
(Débits exprimés en m3/s) -

DOCUMENT PRODUIT PAR LE SHPECI/DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Projet OFB / INRAE

Plateforme multi-modéles PREMHYCE

Code Station

Nom Station

Riviere

DSA

DAR

DCR

Prévalidation

Tendance

Débits prévus (1)

Débits prévus (2)

15/04/2025 |

+3 | 47

+10j

+15

+30j | +455 | +60j

F456042001

Saclas

La Juine

0,550

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

H320331001

Saint-Hilaire-sur-Puiseaux

Le Puiseaux

0,020

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

H332201001

Pannes

La Bezonde

0,066

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

H352201010

Courtempierre

Le Fusain

0,120

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

H402203001

Boulancourt

L’Essonne

0,200

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K010002010

Goudet

La Loire

1,000

Insuffisante

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K025302002

Aiguilhe

La Borne

0,420

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K026001002

Chadrac (Pont du Monteil)

La Loire

1,800

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K033301001

Vorey (Pont Eyravazet)

L'Arzon

0,060

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K040301001

Chambon-sur-Lignon

Le Lignon du Velay

0,180

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K051301001

Sauvessanges

L’Ance du Nord

0,320

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K055001010

Bas-en-Basset

La Loire

4,500

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K056752001

Saint-Didier-en-Velay (Le Crouzet)

La Semene

0,120

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K069001001

Montrond-les-Bains

La Loire

2,700

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K074401001

Débats-Riviere d'Orpra [Les Cotes]

L’Anzon

0,031

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K081302001

Saint-Germain-Laval

L’Aix

0,055

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10
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15/04/2025

Previsions d'étiage
(Débits exprimés en m3/s) -

DOCUMENT PRODUIT PAR LE SHPECI/DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Projet OFB / INRAE
Plateforme multi-modéles PREMHYCE

Code Station

Nom Station

Riviere

DSA

DAR

DCR | Prévalidation

Débits prévus (1)

Débits prévus (2)

Tendance

150412025 | +3] | +7j

+10j

+15] +30j | +455 | +60j

K091001010

Villerest [Aval]

La Loire

7,500 Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50
BASSE - 10

K108402001

La Bénisson-Dieu

La Teyssonne

0,007 Insuffisante

HAUTZ =20 |
MED.ANE - 50|
BASLT:- 10

K117321001

Montceaux-I'Etoile

L’Arconce

0,210 Iasuffisante

RAUTE - 20
MEDIANE - 50
DASSE - 10

K134181001

Rigny-sur-Arroux

L’Arroux

1,300 Buinne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50
BASSE - 1C

K138301001

Vitry-en-Charollais

La Bourbince

K177301001

Verneuil

L’Aron

0,750 Bonne

0,782 Bonie

HAUVE - 90 {
C

MEDIANE - 5
r»s‘ \SSE - 10

| HAUTZ - 90
MZDIANE - 50

BASSE - 10

K183301001

Saint-Germain-Chassenay

L’Acolin

‘ 2,250 Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K193001010

Nevers

La Loire

19,000 Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K207081010

Langogne

K224082001

Prades

L Aler

0,600 Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

L’I‘ II.¢r

3,000 Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K225401001

Saugues

La Seuge

0,130 Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K228311002

Chanteuges

La Desges

0,230 Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K233081001

Vieille-Brioude

L'Allier

5,500 Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50
BASSE - 10

K236302002

Salzuit

La Senouire

0,060 Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K2593012

Lempdes (passerelle+béal)

L'Alagnon

1,090 Moyenne

HAUTE - 90
MEDIANE - 50

BASSE - 10

K263031001

Parentignat

L'Eau Mere

0,090 Insuffisante
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15/04/2025 |

+3 | 47

+10j

+15

+30j | +455 | +60j

K265401001

Saint-Floret

La Couze Pavin

0,400

Bonne

HAU1 = - 90
MEDIAN- - 50

BASSE - 10

K268081001

Vic-le-Comte

L'Allier

3,000

Médioc.e

HAUTE - 90

MEDIANE - 50
BASSE - 10

K277312001

Saint- Laure

Le Bédat

0,170

Insuffisante

K278301001

Maringues [La C6te Rouge]

La Morge

0,310

Moy 2rine

HAUTE - o

| HAUTE- 0

MZDIANE - q
3ASSE - 10

| MED!AiE - 50
SASSE - 10

K279081001

Pont de Limons

L'Allier

K298191001

Dorat

La Dore

K303081001

Saint-Yorre

!

L'Allier

9,)00

Moy enne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

2,000

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

12,000

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K305310001

Ferrieres-sur-Sichon

L= Sichcn

0,030

Médiocre

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K315301001

Loriges

L'Andelot

0,100

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K337301001

Chareil-Cintrat

La Bouble

0,080

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K345081001

Moulins

L'Allier

15,000

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K365081001

Cuffy [Pont du Guétin]

L'Allier

15,500

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K400001010

Cours-Les-Barres [Givry]

La Loire

38,000

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50
BASSE - 10

K401301001

Grossouvre [Trézy]

L’Aubois

0,070

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K407311001

Saint-Bouize [La Grange]

La Vauvize

0,200

Bonne

HAUTE - 90
MEDIANE - 50

BASSE - 10

K418001010

Gien [Vieux Pont]

La Loire

43,000

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10
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15/04/2025

+3 | 47

+10j

+15] +30j | +455 | +60j

K419000201

Autry-le-Chatel

La Notreure

0,060

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K437311001

Sandillon

Le Dhuy

0,060

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K441409001

Meung-sur-Loire

Les Mauves

0,340

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K444301001

Lailly-en-Val

L’Ardoux

0,020

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K457221001

Montrieux-en-Sologne [Bois Olympe]

Le Beuvron

0,095

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K473000101

La Ferté-Saint-Aubin

Le Cosson

0,180

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K479301001

Chailles

Le Cosson

0,270

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K480001001

Onzain [Pont de Chaumont]

La Loire

47,000

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K484000102

Coulanges [Moulin Jouan]

La Cisse

0,250

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K485300001

Nazelles-Négron

La Cisse

0,360

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K487312001

Villedédmer [Bas Villaumay Amont]

La Brenne

0,240

Moyenne

HAUTE - 90

MED'ANE - 50|
BASLE. .0

K509090001

Chambonchard [La Caborne]

Le Cher

0,150

BeRpe

FAUTE - 90

| MEL'IANE - 50

BASSE - 10

K514311001

Gouzon

La Voueize

),020

2onr_

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K522090003

Montlucon

Le Cher

K538302001

Hérisson

L’Aumance

0,800

Médiocre

HALTE - 91
HEDIGNE - 5Lﬂ

EASCE-10

0,100

Bonhe

HA ITE 90

| NEDIANE - 50

BASSE - 10

K549090001

Vierzon

Le Cher

370

M_yenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10
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15/04/2025 |

+3 | 47

+10j

+15] +30j | +455 | +60j

K555230001

Savigny-en-Septaine

L'Yévre

0,040

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K555458001

Moulins-sur-Yevre [Maubranche]

L'clatier

0,060

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K565301001

Bourges [L'Ormediot]

L'Aurer

0,210

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K570232001

Saint-Doulchard [Mulin Batard Dévi

L'Yévre

1,200

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K610243001

Mareuil-sur-Arnon

L’Arnon

0,410

Moyenne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K617313001

Sainte-Lizaigne [Pont RD34] Débitmé

La Théols

0,400

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K619242001

Méreau [Alnay]

L’Arnon

1,700

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K622091003

Selles-sur-Cher [Pont D956a]

Le Cher

5,500

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K633252001

Brinon-sur-Sauldre

La Sauldre

0,440

Bonne

HAUTE - 90
| ME-DIANE - 50
EASSZ-10

K637302002

Ménétréol-sur-Sauldre

La Petite Sauldre

0,340

8onn >

HAUTE - £0
 MEDi.avE - 50
BASSE - 10

K640252001

Salbris [Valaudran]

La Sauldre

1,250

Bcane

HAUTE - 90

MEDIANE - 59 |
BASSF- 10

K648251001

Pruniers-en-Sologne

La Sauldre

K659302001

Meusnes [Le Gué au Loup]

Le Fruzon

K671091001

Tours [Pont Saint-Sauveur]

Le Cher

| BAUTZ-9) |
MEL'ANE - 5
| 2ASCE-1C

| HAUIZ-90
MZOIANE - 50
BASSE - 10

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10

K683002001

Langeais

La Loire

K720261001

Ardentes

“Indre

Bonne

HAUTE - 90
MEDIANE - 50

BASSE - 10

Bonne

HAUTE - 90

MEDIANE - 50

BASSE - 10
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Previsions d'étiage
(Débits exprimés en m3/s) - )
Projet OFB / INRAE

15/04/2025 Plateforme multi-modéles PREMHYCE

DOCUMENT PRODUIT PAR LE SHPECI/DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Débits prévus (1) Débits prévus (2)

Code Station Nom Station Riviére DSA DAR DCR | Prévalidation | Tendance

150042025 |  +3j | +7j | +10j +15j +30j | +455 | +60j

HAUTE - 90
K720751001 |Déols La Ri.igoire 0,100 Bonne MEDIANE - 50
BASSE - 10
HAUTE - 90

K721751001 |Vineuil{Tant de pierre] La Trégonce 0,020 Bonne MEDIANE - 50

BASSE - 10
HAUTE - 90

K731261001 |Saint-Cy-ar du-Jambot L'Indre 1,600 Bonne MEDIANE - 50

BASSE - 10
HAUTE - 90

K732261001 |Perrusson L'Indre 1,300 Bonne MEDIANE - 50

BASSE - 10
HAUTE - 90

K743303001 |Genillé L'Indrois 0,290 Médiocre | MEDIANE - 50

BASSE - 10 |
HAUTZ 90

K751401001 |Saint-Branchs L'Echandon 0,062 Médiocre | MEL'ANE - 50
BAS c - 10
HAUTLE -90

M107302001 |Conie-Molitard La Conie 0,250 Bor.ne ME DIANE - 50

HAUTE - 90
P027251002 |Condat La Grande Rhue 0,410 | Insurisante | MEDIANE - 50

BASSE - 2
YAUTE - 99
PO88501001 |Bassignac [Vendes] Le Mars 0,120 | Insuffisant~ |11EC'ANE - 50

| EASSE-10

HA''"Te - 90
P142251001 |Sainte-Eulalie La Maronne 0,152 Insuffi;ante T‘,’.EDIANE -50
BASSE - 10
HAUTE - 90

P171291001  |Vic-sur-Cére La Cére ©,200 | nsuffisante | MEDIANE - 50

| \ BASSE - 10
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Code couleur Tendances
Niveau de prévalidation insuffisant, nas de Débi‘s prévus HAUTE - 90 La valeur du débit qui sera réellement observé a 90 % de chances d’étre inférieure a ¢

Débits prévus au dessus di DSA MEDIANE - 50 La valeur du débit qui sera réellement observé a 50 % de chances d’étre inférieure a ¢
Débits prévus entre DSA(D \R) et le DC® BASSE - 10 La valeur du débit qui sera réellement observé a 10 % de chances d’étre inférieure a c

Débits prévus szus le DCR
Assec prévu
Mode de prévision

(1) Approche météorologique Les modeles de prévision de débit utilisent les données météorologiques prévues a courte échéance par MétéoFrance.
(2) Approche climatologique Pour les échéances plus lointaines, les modeles de prévision de débit se basent sur des données statistiques et des tendances climatologiques.
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15/04/2025

Prévisions d'étiage

(Débits exprimés en m3/s) -

DOCUMENT PRODUIT PAR LE SHPECI/DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Projet OFB / INRAE

Plateforme multi-modéles PREMHYCE

Code Station

Nom Station Riviere DSA DAR DCR | Prévalidation

Tendance

Débits prévus (1)

Débits prévus (2)

15/04/2025 |

+3 | 47

+10j

+15j ‘

+30] | +45) | +60j

Les prévisions chiffrées du SPC Loire-Cher-Indre de cette station sont disponibles sur le lien suivant : http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-previsions-du-spc-loire-cher-ind
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